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Klod mapovych listo:
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Legendo:

Inzenyrské sité - elektro:
D bet. sloup - el. vedeni
. pfihr. sloup - el. vedeni
=] el. skrin
¢ verejné osvétleni - lampa

osa el. vedeni (pfiblizn&)

Inzenyrské sité - kanolizoce:

(o] kan. Sachta - kruh. poklop
(m] kan. sachta - ctverc. poklop
C vyustniobjekt

] uliéni vpust

Inzenyrskeé sité - vodo:
vodovod. sachta - kruh. poklop
vodovod. sachta - ctverc. poklop
o Soupé vodovodni
) hydrant podzemni
oznaénik - vodovod
¢ kohout povrch. potrubi
Inzenyrské sité - plyn:
oznaénik - plyn
Mapové znacky:
budova zdéna

- budova drevéna

A les bez rozl.
% park, okrasnd zahr.
— vodni tok
- > vodnitok obcas.
[N zahrada
info. cedule

Kolostr nemovitosti:

hranice parcela uzemnich celkl

Dopravao:
¢ dopravni znacka
———— svodidlo jednostranné

komunikace

zpevnéné plochy

Hronice - ploty, zdi

———«—  plot kovovy
———— plot drevény
vjezd na oploceny pozemek
zabradli (ocel., drev.)
= = opérnd zed, zed
Stovebni ob jekty:
budova - vnéjsiobvod
--------- budova podchod. - vnéjsiobvod
Zelen:

(C) strom

souvisly porost, ker

rozhrani kultur

Vyskopis:
752.43 nadmorskd vyska (Bpv)

hrana svahu

vrstevnice zdkladni

vrstevnice zesilend

70000 - vyska poklopu
69900 - vyska dna

Konglizace - popis vysek:

Konglizoce - vysko vtoku/odtoku: 73245 - wsta vioku/odiot

Inzenyrské sité - bez rozlisen:

(o} Sachta bez rozl. - kruh. poklop
a Sachta bez rozl. - ctverc. poklop
° stf. predmét malého rozsahu
613/C 2025
23.7.2025
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